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一、安全注意事项： 

·在使用安装低环境空气源热泵机组时，请检查您的电源容量与低环境空气源热泵机组功率的要求是否

符合，请见低环境空气源热泵机组上铭牌或安装使用说明书。 

·请务必安装空气开关保护装置。 

·低环境空气源热泵机组一定要可靠接地，在单相三线制接线方式地区，严禁在无可靠接地情况下使用本低环境

空气源热泵热水机组，严禁将地线接在零线或自来水管上。 

·电工接线时务必参照接线图（当电源线损坏后，应由专业人员进行更换）。 

·为了使用安全、请勿私自改动、修理热泵机组。 

·52℃以上的热水温度可导致灼伤，维修时请确认机组已经停机后方可再进行操作。 

·若安全保护装置经常发生动作，请立即与厂方或维修部联系，排除故障后方可使用。 

·严禁把任何工具插入低环境空气源热泵主机内，碰到风扇是很危险的（儿童切忌）。 

·不要在拆掉出风口格栅的状态下使用低环境空气源热泵机组。 

·当机组浸水后，请立即与厂方或维修部门联系，必须在技术人员检查处理后方可重新使用本低环境空

气源热泵机组。 

·非合格的专业技术人员不得调整机组内部的开关、阀门、控制器等部件。 

当环境温度低于 3℃时，如用户将机组电源切断，请务必将水系统的水排出，以免因环境温度低于

0℃时导致机组冻坏。 

机组只提供辅助电加热信号，机组内不配有电加热。 

机组只提供水泵信号，机组内不配有水泵。 

对于容量超过 15L并且不能通过安装在水管中的排水口排空的器具应装有一种使用工具才能使其

工作的排放装置。（排放装置可以与压力释放装置结合在一起） 
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二、工作原理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    低环境空气源热泵机组遵循能量守恒定律和热力学第 2定律，运用热泵的原理，只需要消耗一

小部分的机械功（电能），将处于低温环境（大气）下的热量转移到高温环境下的热水中，去加热

制取高温的热水。热泵的作用是将空气中热量取出，连同本身所用的电能转变成的热能，一起送到

高温环境中去应用。 

三、使用范围 

1.本机组适用于环境温度范围：制热环境温度-25-25℃；制冷环境温度 25-43℃。 

2.低环境空气源热泵机组是高效、节能、环保的热水机组。机组利用少量电能转换吸取空气中的热

量，制取热水。其额定效率为 200%—350%。具有高度智能化、安全可靠、环保、节能、使用灵活

方便等特点，是商用和家庭制热及制冷供应的首选产品。 
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四、使用说明 

1、系统的构成： 

1．系统 1：压缩机 1、四通阀 1、温度感温器 1、压缩机 1高/低压开关、压缩机 1 过载。 

2．系统 2：压缩机 2、四通阀 2、温度感温器 2、压缩机 2高/低压开关、压缩机 2 过载。 

3．水路系统：水泵、水流开关、防冻开关、回水感温器、出水感温器。 

4．辅助电加热(或曲轴箱加热器)、加热器、低速风机、高速风机、连锁二通阀开关信号。 

2、系统的设置：(用户需要更改设置，应在通电前完成.  断开=1, 闭合=0) 

功能选择:  
        断开(1)        闭合(0) 说明 

JP1 JP1 用于硬件自检，客户禁止使用 备用 

JP2 系统 1、系统 2均有效 仅系统 1有效  

JP3     备用 

JP4  制热水泵连续运行  制热水泵不连续运行  

机组设置: 

JP8 JP7 JP6 JP5        机组设置 

0 0 0 0     1号机组(主机) 

0 0 0 1     2号机组(从机) 

0 0     1 0     3号机组(从机) 

0 0 1 1 4号机组(从机) 

0 1 0 0 5号机组(从机) 

0 1 0 1 6号机组(从机) 

0 1 1 0 7号机组(从机) 

0 1 1 1 8号机组(从机) 

1 0 0 0 9号机组(从机) 

1 0 0 1 10号机组(从机) 

    X X   X X  非法(按 10号从机处理) 

3、控制器的操作及参数设定： 

面板图:     

       

模式

减增

定时

设置

MODE

RESETTIMER

SET

ON/OFF

LANG

机号 回复
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按键操作及设置： 

1、 开/关键（ON/OFF）： 

按此键一次，控制系统在待机状态和运行状态切换。 

          

2、模式键（MODE）：  

按此键一次，控制系统在“制冷→制热→自动→制冷”间切换。 

          （模式选择，必须在停压机状态下才有效, 延时 10秒后转换到设置模式。） 

 

3、回复键（RESET）： 

有故障报警时，当故障排除后，按此键可清除故障显示代码，使控制系统恢复正常运行状态。 

                                                                              

4、增键（∧）：                                                    

直接按此键一次，设定温度在原来的基础上加 1℃， 

如果设定温度已经为最大值，再按此键则进入最小值，循环操作。 

 

5、减键（∨）： 

直接按此键一次，设定温度在原来的基础上减 1℃， 

如果设定温度已经为最小值，再按此键则进入最大值，循环操作。 

   “开/关”键关机状态下按住此键 5S，则进入强制除霜。 

 

6、设置键（SET）： 

          直接按此键，则进行参数查询，而此时如机组为 1号机，则显示查询主机数据，否则为从机数据。 

    按此键 10秒钟，则进入参数设置，经“增/减”键可调整参数设置。  

    （进入以上设置后，如果停止操作按键达 10秒钟，则自动退出设置。） 

当机组设为单系统时，查询到第二系统的数据为“00”即不显示第二系统数据。 

 

7、定时键（TIMER）： 

     单操作此键，则进入主机定时开/关机设置； 

定时开小时位闪烁，闪烁时操作增/减键调整定时开的小时； 

再按该键，则定时开分钟位闪烁，闪烁时操作增/减键调整定时开的分钟； 

再按该键，则定时关小时位闪烁, 闪烁时操作增/减键调整定时关的小时； 

再按该键，则定时关分钟位闪烁, 闪烁时操作增/减键调整定时关的分钟；  

再按该键，则退出定时时间设置。 

*:定时开和定时关时间是以控制器当前显示时间为基准的。 

*:当定时开和定时关时间完全设置相同时则取消定时功能。 

*:当定时开和定时关功能有效时，则每天执行其定时开关机功能。 

长按此键 5S则进入时钟调整, 然后配合增/减键将时钟调整到当前时间。 

 

8、机组选择键（LANG）： 

按此键，则进入数据查询机组选择(机组 1 ~ 10 号) ，不操作时 10S 自动退出。 
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4、保护功能及故障显示、报警： 

序号 输入端口 故障描述 故障代码 故障处理 

1 CN3 回水温度传感器短/开路 01 关闭所有外设 

2 CN4 出水温度传感器短/开路 02 关闭所有外设 

3 CN5 环境温度传感器短/开路 03 关闭所有外设 

4 CN6 除霜温度传感器 1短/开路 04 关闭压缩机 1 

5 CN7 除霜温度传感器 2短/开路 05 关闭压缩机 2 

6 FLOW 
水流量不足（制冷进出水温差

过大或水流开关断开） 
06 关闭所有外设 

7 HP1 压缩机 1高压保护 07 关闭压缩机 1 

8 LP1 压缩机 1低压保护 08 关闭压缩机 1 

9 HP2 压缩机 2高压保护 09 关闭压缩机 2 

10 LP2 压缩机 2低压保护 10 关闭压缩机 2 

11 CN8 热水温度传感器短/开路 11 关闭所有外设 

12 OV1 压缩机 1过载 12 关闭压缩机 1 

13 OV2 压缩机 2过载 13 关闭压缩机 2 

14 / / / 冬季防冻保护 14 开电加热、制热运行 

15 / / / 制热出水温度太高 15 关压缩机、加热器 

16 SET 
防冻开关断开或 

制冷出水温度太低 
16 

关压缩机，开水泵、辅

热 

17 CN9 排气探头 1短/开路 17 关闭压缩机 1 

18 CN10 排气探头 2短/开路 18 关闭压缩机 2 

19 / / / 通讯故障 19 关闭所有外设 

20 / / / 排气探头 1超温故障 20 关闭压缩机 1 

21 / / / 排气探头 2超温故障 21 关闭压缩机 2 

22 BUS 综合故障 22 关闭所有外设 

5、机组运行参数查询：（副表一） 

*: 当为从机查询到“5”时，如果该从机无故障， 

   则显示“00”，否则就显示该故障代码。 

主机查询顺序 参数名称 单位 

1 回水温度 ℃  

2 出水温度 ℃ 

3 环境温度 ℃ 

4 除霜 1温度 ℃ 

5 除霜 2温度 ℃ 

6 热水温度 ℃ 

7 排气 1温度 ℃ 

8 排气 2温度 ℃ 

从机查询

顺序 
参数名称 单位 

1 除霜 1温度 ℃ 

2 除霜 2温度 ℃ 

3 排气 1温度 ℃ 

4 排气 2温度 ℃ 

5 机组是否有故障 故障代码 
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6、参数设置及显示表如下：（副表二）  

设置顺序 参数名称 最大值 最小值 调节精度 出厂设定 

1 热水设置温度 60℃ 25℃ 1℃ 53℃ 

2 除霜间隔时间 90 min 30 min 1 min 45min 

3 除霜运行时间 25 min 5 min 1 min 8min 

4 除霜进入温度 5℃ -9℃ 1℃ -2℃ 

5 除霜退出温度 25℃ 5℃ 1℃ 18℃ 

6 化霜电磁阀设置温度 10℃ -10℃ 1℃ 0℃ 

7 电加热限制温度（环境温度） 12℃ -10℃ 1℃ 6℃ 

8 排气保护温度 120℃ 70℃ 1℃ 115℃ 

9 排气恢复温度 120℃ 70℃ 1℃ 75℃ 

10 制冷出水过低 10℃ 0℃ 1℃ 5℃ 

11 制热出水过热 70℃ 40℃ 1℃ 65℃ 

12 水流不足温差 50℃ 5℃ 1℃ 10℃ 

13 冬季防冻温度 5℃ 0℃ 1℃ 3℃ 

14 回差温度 10℃ 1℃ 1℃ 8℃ 

15 上限设置温度 10℃ 1℃ 1℃ 5℃ 

16 下限设置温度 10℃ 1℃ 1℃ 5℃ 

17 
冷暖选择 3(单热水) 

0(单制冷) 

2(制热+热水) 
1 1(冷暖) 

18 模块机组数量设置 10 1 1 1 

19 制热时温度设置选择 1 0 1 0 

20 制热时补偿设定温度 30℃ 0℃ 1℃ 20℃ 

21 制热时设置温度补偿系数 3 0 0.1 1 

22 环温高/低风机设置 20℃ 0℃ 1℃ 5℃ 

23 来电允许自动/手动开机 1 0 -- 1(自动) 

24 连锁有效 1（有效） 0（无效） -- 0 

25 热水功能选择 1(有效) 0（无效） -- 0 

P 喷气电磁阀 -28℃ 10℃ 1℃ 00℃ 

P1 制热恒温停水泵时间 15 min 1 min 1 min 5min 

P2 制热恒温开水泵时间 15 min 1 min 1 min 5min 

P3 除霜倍数 5 1  1  2 

 制冷模式设置温度 25℃ 8℃ 1℃ 12℃ 

 制热模式设置温度 50℃ 25℃ 1℃ 40℃ 

 自动模式设置温度 50℃ 10℃ 1℃ 30℃ 
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五、安装说明 

 (一)、安装前的准备 

1． 检验 

● 所有热水优先热泵空调机组均用托盘装运，各机组内预先注有制冷剂。 

● 收到货物时，用户应仔细检查机组，以确认运输过程内货物无受损现象，且所有配件均已收到。 

● 对运输过程中货特的损伤，本公司不承担任何责任。 

2． 搬运 

为便于搬运，购买者应使用叉车起重机车或缆绳式吊车，缆绳应通绕货盘，并使用合适的保护机组的表层和

侧面板。搬运过程中，机组保持水平状态，避免因鲁莽操作而损坏机组。 

3．拆卸 

把机组放在所需要的位置后，去掉包装，割断包装带，除去底部木托盘，如使用缆绳，把缆绳穿到托盘底座

的边上。 

(二)、安装位置 

● 该机组应安装在房前屋后、阳台屋顶。 

● 安装机组时，应与邻近墙面和其他邻近面保持适当的距离。以免阻塞空气进出口，同时便于检修。 

● 请勿将机组安装在通风井、庭院、或者其他受局限的地方，以免由于墙壁造成的回音增大机组的声响，或者

机组内部排出的气流重新滤回机组内影响机组性能。 

● 机组应调整好适当的安装方位，以避免阳光的直射。为防风雨，可在离机组至少 1.5m 高处搭建遮盖物，在下

雪天停机组可能会积聚雪，一定要将雪清理干净后才能开机。 

● 请勿将机组安装在落叶、昆虫和其他沾染物容易聚集的地方，以防其堵塞冷凝器及损坏风叶。 

● 安放该机组时，建议加适当的橡胶垫减少震动。任何可承受 300kg/m2 重压的安装支架及水平地面，均可安放

此机组。 

（三）、电气连接 

接通电路前，必须严格遵守以下安全规则及措施： 

1) 机组安装时，电器部分应由专业人员安装，用户不得私自拆除和添加控制部件。 

公司对任何不按本安全规则操作而造成的机组损坏和人员伤亡，概不负责。 

2) 电路连接请参照“电气参数”。每台机器均配有接线图，接线图放在接线盒的内部。 

3) 低环境温度热泵机组接地线应有良好的接地。接地线切不可接到煤气管、水管、电话线上，接地不良会

导致触电事故。 

4) 开机之前检查主干线上的电源是否符合要求。 

（四）、管道连接 

 将水管接到机组一侧的进水、出口水。 

 供水系统应注意以下事项： 
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1) 循环水建议采用防冻液。 

2) 水流量不能低于机组且标称值。 

3) 需配备适当流量和压头的循环水泵。 

4) 建议安装有适当容量的绝热储能水箱，以免负荷太小。频繁启动机组而降低压缩机的使用寿命。 

5) 必须有供水安全阀门。 

6) 将截止阀设在机组组进出水连接管处。 

7) 在水系统最低点设定合适的排水阀。 

8) 水管必须绝热，以防止热量散失和冷凝水结冰。 

9) 在注水以前，应确保管道中不会有沙粒，石子、生锈的铁屑、脱落的锡焊渣或其他杂质，以免损坏热交

换器。冲洗供水系统时，请旁通该机。水过滤器应当安装在机组回水管上。 

六、主要技术参数 

1、铭牌参数 

产品型号 LSQ150RDZ 

产品名称 低环境温度空气源热泵 

额定电压 V 220/1N～ 

额定频率 Hz 50 

制冷剂名称及充注量 kg R404A/3.5 

额定制热量 kW 15 

额定输入功率 kW 4.8 

额定输入电流 A 25 

名义制热量 kW 9.8 

名义输入功率 kW 4.45 

名义输入电流 A 23 

名义制热 COPh 2.2 

最大输入功率 kW 6.5 

最大输入电流 A 32 

排气侧允许工作过压 MPa 2.8 

吸气侧允许工作过压 MPa 0.9 

水侧额定压力 MPa 0.7 
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水侧压力损失 kPa ≤32 

噪音 dB(A) ≤64 

防触电保护类别 I 

防水等级 IPX4 

机组外形尺寸 mm 1180x500x1276 

机组总质量 kg 170 

2、电源线及水泵选型 

电源线 

相线(mm2) 6 

零线(mm2) 6 

接地线(mm2) 6 

水泵选型参数 

流量 m3/h 4 

扬程 m 15 

功率 W 400 

七：性能系数（COP）计算  

COP=Qh/E 

              Qh:机组制热量 E:机组消耗功率 

 八、结构图 
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九、系统图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、电气原理图 
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十一、电器接线图： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、使用维护 

1、水系统过滤器应定期清洗。电线等应防护、防鼠咬。机箱板应防酸、咸、潮湿以免生锈。循环

冷却水应采取相应水处理措施，防止结垢腐蚀。水侧换热器应定期清洗。气温低于 0℃地方，

水路系统应做好防冻措施，以免冻裂管路。长期关机后首次运行，电源开关至少提前 12小时接

通，预热压缩机组。 

2、低环境温度热泵机组的工作能力与其使用的环境有关，连续使用半年或一年后，机组内部可能

会变脏而使工作能力下降，因此须进行专门的检查和维护(清洗翅片及水系统)。这种检查和维

护工作建议您与厂方或其维修部联系。 

3、建议您安装完工后，注水运行 20分钟后，对水过滤器进行检查，清除杂质后，重新安装好。 

4、安全阀应每半年检查一次。检查时打开安全阀，此时安全阀应能顺畅排水。检查无误后必须复

位。若不能排水，请立即与厂方或其维修部联系。 



 

 12 

十三、常见故障与排除方法 

故障现象 故障原因 排除方法 

 

 

 

 

系统出现“07” “09” 

1、水泵选型过小造成流量严重不足

出现排气温度保护 

更换符合要求水泵 

2、水泵方向装反，三相水泵反向运

行或水管有空气出现干抽 

按正确方向安装水泵调整三相之间相序

对水泵进行排空 

3、主机进水管上的水过滤器堵塞。 拆开清洗过滤器。 

4、水管管径小或局部变小形成瓶颈

节流。 

更换相应规格的水管。 

5、制冷系统缺制冷剂，造成吸气温

度高导致排气温度过高出现保护。 

对制冷系统各环路进行检漏排除漏点后

补加制冷剂。 

6、排气温度保护开关损坏。 更换排气温度保护开关。 

7、排气温度保护开关连接至电路板

排气温度保护输入端有断路或接触

不良。 

更换相应连接线，处理接插卡件使其接

触良好。 

8、电路板损坏。 更换电路板。 

出现水泵风机运转，压缩

机接触器不吸合压缩机不

启动运转 

1、三相相序保护器相序错或电源缺

相 

调整相序或检查是否有缺相。 

2、相序保护板损坏。 更换相序板 

系统蒸发器正常结霜但除

霜不正常 

1、除霜进入条件温度设置不当。 重新设置进入除霜条件。 

2、除霜温度检测传感器检测温度不

准确或位置不适当。 

调整除霜温度传感器位置使其检测准

确。 

3、除霜温度检测传感器阻值变化或

损坏。 

更换传感器。 

4、除霜传感器和其它传感器位置错

误。 

调整至正确位置。 

5、除霜单向阀或除霜毛细管有堵。 更换单向阀或毛细管。 

机组风机不运转或启动运

行不久就停风机或风机时

停时开 

1、制冷系统严重缺制冷剂造成低压

开关断开。 

查漏，加制冷剂。 

2、低压开关损坏。 更换低压开关。 

3、低压开关线或电路损坏。 更换相应线路或电路板。 
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线控器显示正常，温度设

置正确并满足机组启动温

差但水泵运转，压缩机风

机不启动运转 

1、检查电源是否正常，电压是否正

常，电源线线径是否符合要求。 

检查为什么电压不正常，或更换符合要

求电源线。 

2、在机组启动过程中检测电压是否

会拉低，电源是否过大现象。 

电网负荷不够大，线径不符合要求电源

线有接触不紧导电电阻过大。 

3、电源是否缺相逆相，机组线路是

否松动，接触不紧。 

查找缺相原因，调整相序检查线路重新

或界线。 

4、机组是否处在定时开关状态。 查询定时开关时间，重设或是取消定时。 

5、机组是否处在某种保护关机状

态。 

处理相应保护，使机组恢复正常状态。 

6、电路板损坏或水温传感器阻值变

化。 

更换电路板或水温传感器。 

水温升温缓慢 1、机组选型不当。 增加相当机组。 

2、水温保温效果差。 增厚保温层。 

3、水管管路，供水管没有保温或保

温效果差。 

对管路进行保温。 

4、冷水补水不合理。 重新调整冷水补水。 

5、机组进行循环管路间距小造成水

路循环短路。 

重新安装循环进出水管间距不小于 1

米。 

6、机组安装在通风 更改机组安装环境加强通风。 

7、机组缺少制冷剂。 查漏、追加制冷剂。 

机组在工作但水箱水温不

变 

由于风扇电机是单相电机，所以不

存在逆相保护，若水泵和风机运行

工作，误认为机组一切正常，这时

有可能三相相序不对，压机处在逆

相保护状态，机组不对水箱进行加

温。 

任意调整三相电两相之间的相序， 

 


